
Cosméticos Coloridos:
Um novo enfoque em desenvolvimento de bases coloridas 

para tratamentos de peles com manchas e no pós-peeling.



×Conceitos básicos de colorimetria;

×Diferenças básicas entre corantes e pigmentos; 

×Adição de corantes e pigmentos em formulações 

cosméticas;

×Aplicação da colorimetria na cosmética; 

×Disfarce visual em pós peeling;

×Camuflagem de vitiligos; 

×Sugestões de cores e bases;

×Novas formulações coloridas;

Tópicos:



Colorimetria

üCiência que estuda a medida das cores; e desenvolve

métodos para a quantificação da cor transformando-a em

valores numéricos.

üProcesso utilizado para medir e analisar a composição

de uma cor;



A cor é uma percepção visual de um objeto provocada pela ação de

um feixe de fótons (luz) sobre células especializadas da retina, que

transmitem através de informação pré-processada no nervo óptico,

impressões para o sistema nervoso.

Cor



As cores do espetro visível são:

VioletaïÍndigoïAzulïVerdeïAmareloïLaranjaïVermelho

Luz Branca

Comprimento de Onda

Espectro 

de Cores

RɔïRX ïUV ïVISIVEL ïIR - Rádio

Freqüência



üCor luz (aditiva), chamado de sistema RGB, temos os objetos

que emitem luz e que a adição de diferentes comprimentos de

onda das cores primárias de luz Vermelho + Azul (cobalto) +

Verde = Branco.

üCor pigmento (subtrativo) temos o CMYK, onde iremos

manchar uma superfície sem pigmentação (branca) misturando-

lhe as cores secundárias da luz Ciano + Magenta + Amarelo.

Teoria das 

Cores



RGB

Cor-luz é a própria luz que pode

se decompor em muitas cores; a

cor branca resulta da

sobreposição de todas as cores,

enquanto o preto é a ausência de

luz.

Essa decomposição pode ser feita

por meio de um prisma e na

natureza esta decomposição

origina um arco-íris.

Cor Luz



Sistema utilizado nas impressoras

obtendo cor com pigmentos (tintas e

objetos não emissores de luz).

Subtraindo os três pigmentos temos

uma matiz de cor muito escura, o

preto.

O sistema "CMYK" é utilizado pela

Indústria Gráfica como em: o Off-Set, e

o processo Flexográfico, bastante

usado na impressão de etiquetas e

embalagens.

Cor Pigmento CMYK



Observar que cada cor é

sempre a intermediária entre

as duas vizinhas e que

diametralmente opostas estão

as cores complementares

Mapa de Cores



Usos da 

Colorimetria 

na Cosmética

Louro amarelo-alaranjado... Utilizar

shampoo violeta-azulado para

neutralizar a cor e direciona-lá para o

louro natural...

Amarelo-alaranjado.

Violeta azulado



O que usar??

CORANTES PIGMENTOSOU



CORANTES PIGMENTOSX

Substâncias solúveis no 

meio de aplicação (água, 

óleo, etc.),  apresentam 

soluções transparentes.

Substâncias insolúveis 

no meio de aplicação, 

serão utilizadas em 

dispersões opacas.

Usos: colorir produtos opacos;  

ÅColore apenas o produto.

ÅPromove cobertura sobre a pele.

Usos: cosméticos em geral;

ÅProdutos transparentes;

ÅNão exige cobertura da pele;



Mineral Orgânico

Óxido Metálico e 

de Cromo

Sais minerais 

complexos

Pigmentos 

Puros

Toners

Lacas

PIGMENTOS

CORANTES

Hidrossolúveis Lipossolúveis



CORANTES

ÁCorantes são solúveis no meio de aplicação;

ÁAbsorve parte da luz incidente e transmite o restante (transparência);

ÁUma solução colorida é homogênea e não necessita de nenhuma energia.

HIDROSSOLÚVEIS

Quando há a presença de

grupos solúveis em água:

-SO3Na

-COONa

LIPOSSOLÚVEIS

Quando há a presença de grupos

solúveis em óleos:

-CH3

-OC2H5

Ou são moléculas muito pequenas;



HIDROSSOLÚVEIS

Utilizados em produtos com base

aquosa, onde a cobertura não é

desejada:

Exemplos:

Colônias, loções, leites

hidratantes, cremes, géis,

shampoos, espuma de banho,

sabonete líquido, sabonetes

transparentes, creme dental, gel

dental...

LIPOSSOLÚVEIS

Utilizado em produtos anidros onde a

cobertura não é desejada:

Exemplos:

Extratos alcoólicos, perfumes

concentrados e óleos essenciais,

produtos baseados em óleos vegetais

ou minerais, nas, óleos de banho,

esmaltes transparentes, removedor

de esmalte, brilho labial transparente.



ÁAs moléculas contêm um grupo

hidrossolúvel;

ÁSão sensíveis ao pH;

ÁPodem ser alterados por raios UV e

visíveis;

ÁPodem ser alterados por agentes oxidantes

e redutores;

ÁDosagem nos produtos terminados: na

maioria dos casos à 0,1% de uma solução à

1%;

ÁA solubilidade na água depende do peso

molecular e do número de agrupamentos

solubilizantes (5-500 g/L).

HIDROSSOLÚVEIS



1 ïsubstância corantes permitida para todos os tipos de produtos;

2 ïpermitido para todos os produtos exceto aqueles que são aplicados

na área dos olhos;

3 ïpermitidos para produtos que não entrem em contato com a mucosa;

4 ïpermitido para produtos que tenham BREVE contato com a pele e

cabelos;

HIDROSSOLÚVEIS



HIDROSSOLÚVEIS



HIDROSSOLÚVEIS

CI 15985 0,2%

CI 15985

CI 19140 0,8% (mistura)

CI 28440

JET BRONZE

+



ÅAs moléculas não contém grupos polares;

ÅPodem ser alteradas por raios UV e visíveis;

ÅA solubilidade nos óleos raramente excede

alguns gramas/litro;

ÅUtilização no produto final, geralmente a

0,01%.

LIPOSSOLÚVEIS



LIPOSSOLÚVEIS

1 ïsubstância corantes permitida para todos os tipos de produtos;

2 ïpermitido para todos os produtos exceto aqueles que são aplicados

na área dos olhos;

3 ïpermitidos para produtos que não entrem em contato com a mucosa;

4 ïpermitido para produtos que tenham BREVE contato com a pele e

cabelos;



LIPOSSOLÚVEIS



Mineral Orgânico

Óxido Metálico e 

de Cromo

Sais minerais 

complexos

Pigmentos 

Puros

Toners

Lacas

PIGMENTOS



Corantes X Pigmentos

LC 182 LC 380

LC 889 LC 989

ÓXIDOS DE FERRO

ÓXIDOS DE CROMO

LC 788 LC 789 CF

ÁExcelente estabilidade à luz;

ÁExcelente estabilidade ao calor (> 

300oC) ïexceto óxido de ferro preto;

ÁCores não saturadas;

ÁPoder de cobertura elevado;

ÁForça corante fraca.

PIGMENTOS 

MINERAIS



Proporção de Uso:

A quantidade indicada para uso varia de acordo com a natureza do

pigmento e da intensidade da cor desejada. Duas opções permitem

inserir na fase final (emulsões O/A).

ÅDispersão pigmentaria veiculada em propilenoglicol (pasta);

ÅPigmentos com tratamento de superfície hidrofílico (pó).

PIGMENTOS 

MINERAIS



Revestimento
TRIETHOXYCAPRYLSILANE 

PIGMENTOS 

MINERAIS

×Excelente hidrofobicidade;

×Fácil dispersibilidade em óleos e silicones (até 50% de sólidos);

×Baixa absorção de óleo; (proporciona produto fluído).

×Não necessita de moagem.

×Adiciona diretamente na fase oleosa ou no final (A/O ou A/Si)

×Proporciona propriedades ñlong-lastingò em produtos acabados.

Emulsões A/O e A/Si



LC 585 LC 587

LC 589

LC 680 LC 686

ULTRAMARINOS

LC 581 LC 583

VIOLETA DE MANGANÊS

LC 685

FERROCIANETO FÉRRICO

ÁExcelente estabilidade à luz;

ÁInstabilidade ao pH < 7

(sem tratamento de superfície).

ÁInstabilidade ao pH > 7;

ÁAcelera oxidação dos produtos com

óleos ou ceras insaturados.

ÁPartículas primárias que são de 

pequeno tamanho (50nm) difíceis de 

dispersar;

ÁInstabilidade ao pH > 7;

PIGMENTOS 

MINERAIS



Usos

Creme 

Dental

Sabone

te

Olhos Face Esmalte Batom Pele

Óxido de Zinco X X X

Dióxido de 

Titânio

X

1 ï2%

X

1 ï2%

X

1 ï10%

X

5 ï15%

X

5 ï10%

X

5 ï20%

X

1 ï2%

Óxido de Ferro X

0 ï2%

X

0 ï2%

X

0 ï30%

X

0 ï10%

X

0 ï10%

X

0 ï10%

X

0 ï2% 

Óxido de Cromo X X - 2%

Ultramarinos X

0 ï3%

X

0 ï2%

X

0 ï20%

X

0 ï10%

X

0 ï5%

X

5%

Violeta de 

Manganês

X

0 ï20%

Azul da Prússia X

0 ï20%

X

0 ï5%

PIGMENTOS 

MINERAIS



PIGMENTOS 

ORGÂNICOS

ÅCores brilhantes e intensas;

ÅForça corante: elevada;

ÅPoder de cobertura: elevado;

ÅEstabilidade a luz: média a boa;

ÅEstabilidade química: boa;

ÅEstabilidade ao calor: 100ºC;

ÅMigração para a água: nenhuma

(puro) ou fraca a moderada (toner).

UTILIZAÇÕES: Batons, Esmalte, Sabonetes.

DOSAGEM: em geral < 5% em produto acabado.


